
 

Duo MIX ULX-D Pack (DPA)

2 Shure ULX-D sistema inalámbrico digital de doble canal
2 Micrófonos Inalámbricos de Mano Shure ULXD2/SM58
2 Transmisores inalámbricos de cuerpo Shure ULXD1
2 diademas DPA d:fine 4066-F

Consultar: Transmisor inalámbrico de cuerpo Shure ULXD1
Consultar: Receptor inalámbrico digital de dos canales Shure ULXD4D
consultar: Micrófono Inalámbrico de Mano Shure ULXD2/SM58
Consultar: Micrófono Vocal de Diadema DPA d:fine 4066-F
Descripción breve del producto :
El receptor inalámbrico ULXD4D de Shure ofrece dos canales de audio
sin  comprometer  la  calidad,  estabilidad  de  la  señal  de  RF,  y
características avanzadas de configuración en una sola unidad de rack.
El ULXD4D está generaciones por delante de cualquier otro receptor
digital dual en su clase, y trae un nuevo nivel de rendimiento para
refuerzo de sonido profesional.

El micrófono de mano ULXD2/SM58 con una cápsula SM58®, ofrece un
rendimiento  extremadamente  eficiente  de  RF  y  codificación  AES-256
para  refuerzo  de  sonido  profesional.  Más  de  12  horas  de
operatividad continua con baterías recargables de  Shure

El  transmisor  inalámbrico  de  cuerpo  ULXD1 es  compatible  con  los
Sistemas Inalámbricos ULX-D®.

Hasta 12 horas de duración de la batería recargable
Rango de funcionamiento de 330 pies (100 m)
Construcción de aluminio resistente y liviana

La Diadema DPA d:fine 4066-F Cuenta con una cápsula omnidireccional,
sujeción ajustable y desmontable para el cuello, puede ser usado tanto
en  el  lado  derecho  como  el  izquierdo,  rango  de  frecuencia:  20  –
20000Hz (con ±3db entre 8 – 20kHz),  SPL máximo de 144dB, Muy
bueno con tomas vocalesQS
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https://qs-strong.com/producto/duo-mix-ulx-d-pack-dpa/

